
Lector CCD 2D Inalámbrica 2,4 Ghz con Docking 
de Carga, Procesador de 32 bits 
Modelo: UT-BSC2DK5

Descripción
El Lector CCD 2D Inalámbrico UT-BSC2DK5 es un escáner de alta precisión diseñado para la 
lectura eficiente de códigos de barras 1D y 2D, incluyendo QR, DataMatrix y PDF417. Equipado con 
tecnología inalámbrica de 2,4 GHz, permite una conexión estable y sin interferencias, brindando 
mayor movilidad y comodidad en entornos comerciales, logísticos y de almacenamiento.

Gracias a su procesador de 32 bits, ofrece un rendimiento rápido y preciso, reduciendo errores en 
la captura de datos. Su docking station no solo facilita la carga del dispositivo, sino que también 
actúa como un receptor de datos, optimizando su uso en áreas de trabajo con alta demanda.

SKU: 0110052



Especificaciones:
◆Características Físicas y Eléctricas:
Dimensiones del escáner: Aprox. 170 x 65 x 90 mm
Peso: 250 g
Material: Plástico ABS de alta resistencia
Batería: Recargable de 2200 mAh
Autonomía: Hasta 15 horas de uso continuo
Tiempo de carga: 3-4 horas
Fuente de alimentación: 5V DC / 1A (a través de la base de carga o cable USB)
Temperatura de operación: -10°C a 50°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C
Resistencia a impactos: Soporta caídas de hasta 1,5 metros
◆Códigos Compatibles:
Códigos 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 
DataBar, entre otros.
Códigos 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, entre otros.
◆Conectividad y Compatibilidad:
Frecuencia inalámbrica: 2,4 GHz
Interfaz: USB 2.0
Base de carga (Docking Station): Incluida 
Modos de conexión:
-Conexión directa a PC mediante receptor USB
-Conexión a la base de carga con transmisión inalámbrica
-Sistemas operativos compatibles: Windows, MacOS, Linux
-Aplicaciones: Punto de venta (POS), logística, inventario, retail, almacenes, farmacias, supermercados.

Tipo de escaneo: CCD (Charge-Coupled Device)

Tecnología de lectura: Inalámbrica 2,4 GHz

Modo de operación:
-Escaneo en tiempo real
-Modo almacenamiento (permite guardar y luego transferir los datos)
-Auto-sensing (detección automática de códigos)

Procesador: 32 bits de alto rendimiento

Velocidad de escaneo: Hasta 300 escaneos por segundo

Alcance inalámbrico: Hasta 100 metros en espacios abiertos

Capacidad de almacenamiento: Hasta 100,000 códigos

Tiempo de respuesta: ≤ 0,1 segundos


